
Fijación
SDA2

Fijaciones para fachadas ventiladas



Arrastre SR1
• facilidad de manejo
• sujección del tornillo perfecta
• evitar perdidas de tornillos
• fácil de instalar en zonas de difícil acceso o en huecos 

 

SR1-25-HEX1/4” 1146916 10 pcs

Ventajas de la fijación SDA2
• inox A4 para cualquier ambiente
• ficha técnica completa (dispersión)
• mayores valores de arrancamiento
• cabeza extraplana
• arrastre SR1
• garantía limitada SFS
• acabado bruto o negro

Cabeza extraplana

La solución para una instalación
fácil y segura
SFS presenta una nueva alternativa para la fijación de 
pletinas de sujección en fachadas cerámicas. 

La fijación SDA2 ha sido desarrollada para la fijación 
de pletinas de sujección de paneles cerámicos con 
un espesor de 1 mm.

Gracias a la cabeza extraplana es posible instalar la 
fijación en situaciones límite de espacio entre panel 
y pletina.

La seguridad de su fachada queda depositada en 
esta fijación y por ello la importancia de disponer de 
una ficha técnica que permita a la ingeniería tener 
los valores de diseño de la unión.

SFS Group Fastening Technology (Ibérica) S.A.U
Division Construction
Pol. Sangroniz
c/ Iberre, Parc. 5 Nav. 6
ES- 48150 Sondika-Bizkaia

T +34 946 33 31 20
es.info@sfsintec.biz
www.sfsintec.biz/es
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Art.-Nr. Denominación dxL Material Arrastre Embalaje

1634960 SDA2/7-S4-D8/SR1-4.2x14 4.2x14 inox A4 SR1 1 000
1663419 SDA2/7-S4-D8/SR1-4.2x14-BLACK 4.2x14 inox A4 SR1 1 000

SR1

814

Ø
 4

.2

Arrastre SR1
facil instalación

Filetes de rosca
hasta la cabeza para evitar 
el pasado de rosca

Material inox A4
para cualquier ambiente

Version lacada bajo consulta


