
Reves-
 timiento
     GS08

Un moderno aspecto titanio, una fuerte resistencia a la corrosión
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Toda la información es extracontractual y sin garantía. Antes de usar los productos, todos los cálculos y datos
deben ser revisados por un especialista y se deben observar las normas locales. Este documento está sujeto a
revisiones. Sujeto a cambios técnicos.

T +34 946 33 31 20 
http:es.sfs.com
es.info@sfs.com

Revestimiento "aspecto titanio"

El revestimiento de aspecto titanio 
incluso en su carpintería

Elevada resistencia a la corrosión

Para los herrajes de ventanas de PVC, los revestimientos "aspec-
to" titanio" son un estándar. Su resistencia a la corrosión ha 
mejorado enormemente progresado por los requisitos normati-
vos. Herrajes "aspecto de titanio" implica fijaciones de apariencia 
idéntica. SFS le ofrece un surtido completo de fijaciones de her-
raje disponible en stock con el revestimiento de superficie GS08 
que cumple con los requisitos de niebla salina de grado 4/240H 
y más allá.

Una estética inmejorable es deseable y una resistencia óptima 
contra la corrosión es indespensable.
El revestimiento de superficie GS08 proporciona protección contra 
la corrosión aproximadamente 2 veces más que en recubrimientos 
pasivados y es aproximadamente 6 veces más eficiente que los 
revestimientos tipo cincados blancos sin pasivación.

Ausencia de cromo (VI)

El respeto por el medio ambiente y la protección 
en lo referente a la salud es para nosotros un ele-
mento importante al fabricar nuestras fijaciones.
Consciente del medio ambiente, SFS contribuye 
con el recubrimiento GS08 sin cromo (VI) y sin 
cobalto.
Rendimiento anticorrosión del GS08 sin cromo 
(VI). Ensayo de niebla salina según DIN 50021SS/
EN-ISO 9227.
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