SFS

Istruzioni di montaggio e regolazione
CAB-R-00

Fitting and adjustment instructions
CAB-R-00

Montage- und Verstellanleitung
CAB-R-00




1. Schema di fresatura / Milling scheme / Frasbild
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2. Montaggio parte anta / Sash part fitting / Montage Fligelteil




3. Montaggio parte anta / Sash part fitting / Montage Fligelteil

Aria prevista per regolazione
Air gap adjustment
Aussparung fur die Verstellung

A filo
Flush fit
Bindig




4. Inserimento parte inferiore nel telaio / Insert sash part on
bottom frame part / Unterteil in Rahmen einflihren
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5. Inserire la parte anta nel maschio inferiore, accostare il
maschio al telaio e fissarlo con le viti / Insert the sash part into the
lower male, offer the male to the frame and secure with fasteners /
Fligelteil auf unteres Rahmenteil einfiihren. Anschliessend Rahmen-
teil auf Rahmen mit den Schrauben befestigen.

' Il maschio inferiore deve sempre appoggiare sul pavimento.
Y The lower male must be in contact with the floor.
Das untere Rahmenteil muss sich immer am Boden abstltzen.



6. Regolazione laterale: agire sulla vite @. Regolazione in
profondita: allentare le viti ©® e @ e agire sull‘eccentrico @
Horizontal adjustment: turn screw marked @. Gasket pressure
adjustment: Loosen the screws @ and @ and turn the eccentric @
Seitenverstellung: drehen an der Schraube @. Tiefenverstellung.
Schrauben @ und @ l6sen: durch drehen am Excenter @

Disponibile rostro SFS
Available SFS center part
Verfligbar SFS Rickhaltersystem =




7. Applicare i cappucci / Fit the cover caps / Abdeckkappen
aufsetzen
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